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Ni-NTA Resin
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilherende aendring Forordning (EU) 2015/830
| BIOSCIENCES Revideret den: 5/11/2017 Version: 1.1

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding

Produktnavn : Ni-NTA Resin

Produktkode 1 063N_064N_065N_067N_069N
Produktgruppe : Blande

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser
Ingen tilgeengelige oplysninger

1.2.2. Anvendelser der frarades

Ingen tilgeengelige oplysninger

1.3. Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet
Geno Technology, Inc./ G-Biosciences

9800 Page Avenue

63132-1429 Saint Louis - United States

T 800-628-7730 - F 314-991-1504

technical@GBiosciences.com - www.GBiosciences.com

1.4. Nagdtelefon

Ngdtelefonnummer : Chemtrec 1-800-424-9300 (USA/Canada), +1-703-527-3887 (Intl)
Land Firmanavn Adresse Nodtelefonnummer Bemaerkning
Danmark Giftlinjen Bispebjerg Bakke 23 +4582 121212

Bispebjerg Hospital 2400 Kgbenhavn NV

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Carcinogenicitet, kategori 1A H350
H-saetningernes fulde ordlyd: se punkt 16

Fysisk-kemiske, sundhedsmassige og miljgmaessige skadevirkninger
Kan fremkalde kreeft. Kan forarsage allergisk hudreaktion. Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedraetsbesvaer ved indanding.
2.2. Mzrkningselementer

Markning ifelge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP

Farepiktogrammer (CLP) :
GHSO07 GHS08
Signalord (CLP) : Fare
Farlige indholdsstoffer : nickel dichloride, hexahydrate
Fareseaetninger (CLP) : H317 - Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H350 - Kan fremkalde kreeft.
Sikkerhedssaetninger (CLP) : P201 - Indhent seerlige anvisninger far brug.

P202 - Anvend ikke produktet, far alle advarsler er leest og forstaet.

P261 - Undga indanding af pulver/rag/gas/tdge/damp/spray.

P272 - Tilsmudset arbejdstaj bar ikke fijernes fra arbejdspladsen.

P280 - Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P308+P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Sag laegehjeelp.
P321 - Saerlig behandling (se supplerende farstehjaelpsinstruktioner pa denne etiket).
P333+P313 - Ved hudirritation eller udslet: S@g laegehjaelp.

P362+P364 - Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.

P405 - Opbevares under las.

P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i opsamlingssted for farligt eller seerlig affald, i
overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale forskrifter.

2.3. Andre farer
Ingen tilgeengelige oplysninger
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Ni-NTA Resin
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilherende aendring Forordning (EU) 2015/830

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer
Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

(EC-nummer) 231-743-0
(EC Index nummer) 028-011-00-6

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifelge
Forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP]
agarose (CAS nr) 9012-36-6 50 - 80 Ikke klassificeret
(EC-nummer) 232-731-8
Deionized water (CAS nr) 7732-18-5 10-50 Ikke klassificeret
ethanol (CAS nr) 64-17-5 10-50 Flam. Liq. 2, H225
(EC-nummer) 200-578-6
(EC Index nummer) 603-002-00-5
nickel dichloride, hexahydrate (CAS nr) 7791-20-0 <2 Acute Tox. 3 (Oral), H301

Skin Irrit. 2, H315

Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317
Muta. 2, H341

Carc. 1A, H350i

Repr. 1B, H360D

STOT RE 1, H372
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Specifikke koncentrationsgraenser:

Navn

Produktidentifikator

Specifikke koncentrationsgraenser

nickel dichloride, hexahydrate

(CAS nr) 7791-20-0
(EC-nummer) 231-743-0
(EC Index nummer) 028-011-00-6

(0.01 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317
(0.1 <C < 1) STOT RE 2, H373
(1=<C<100) STOT RE 1, H372

Acute Tox. 3 (Inhalation), H331

(20 =<C < 100) Skin Irrit. 2, H315

Ordlyd af H-szetninger: se punkt 16

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger
Farstehjeelp generelt : VED eksponering eller mistanke om eksponering: Sgg lsegehjaelp. Ring til en

GIFTINFORMATION eller en lzege, hvis du feler dig utilpas.

: Flyt personen til et sted med frisk Iuft og serg for, at vejrtraekningen lettes. Ved
luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en lzege.

: Vask huden med store maengder vand. Alt tilsmudset tgj tages af. Ved hudirritation eller
udslet: Sag leegehjeelp.

: Skyl gjnene med vand af forsigtighedshensyn.
: Ring til en GIFTINFORMATION eller en lsege, hvis du fgler dig utilpas.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Symptomer/virkninger efter indanding : Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller &ndedreetsbesvaer ved indanding.

Symptomer/virkninger efter hudkontakt : Kan forarsage allergisk hudreaktion.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig la2agehjaelp og sarlig behandling er nadvendig
Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbeka&mpelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler

Farstehjeelp efter indanding
Farstehjeelp efter hudkontakt

Farstehjeelp efter gjenkontakt
Farstehjeelp efter indtagelse

: Forstgvet vand. Ter pulver. Skum. Kuldioxid.
5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Braendbar veeske.

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfeelde af brand : Toxic fumes may be released.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Beskyttelse under brandslukning : Forsgg ikke at skride ind uden hensigtsmaessigt beskyttelsesudstyr. Ragdykkerudstyr.

Komplet beskyttelsesbeklaedning.

5/11/2017 (Version: 1.1) DA (dansk) 2/8



Ni-NTA Resin
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilherende aendring Forordning (EU) 2015/830

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og ngdprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

Nadprocedurer : Undga indanding af pulver/reg/gas/tage/damp/spray. Kun kvalificeret personale, der er
udstyret med egnede vaernemidler, ma gribe ind. Ma ikke udsaettes for aben ild eller gnister
- tobaksrygning forbudt.

6.1.2. For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr : Forsgg ikke at skride ind uden hensigtsmaessigt beskyttelsesudstyr. For yderligere
oplysninger henvises til afsnit 8: "Eksponeringskontrol / personlige vaernemidler".

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Undga udledning til miljget. Underret myndighederne, hvis produktet Igber ud i kloakker eller offentlige vandigb.

6.3. Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Renggringsprocedurer . Spildt vaeske absorberes i absorberingmiddel. Underret myndighederne, hvis produktet
lgber ud i kloakker eller offentlige vandigb.
Andre oplysninger : Bortskaf materialer eller faste restprodukter pa et godkendt sted.

6.4. Henvisning til andre punkter
For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler for sikker handtering : Serg for god ventilation i lokalet. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undga kontakt med
huden og gjnene. Undgéa indanding af pulver/reg/gas/tage/damp/spray. Indhent szerlige
anvisninger fgr brug. Anvend ikke produktet, for alle advarsler er leest og forstaet. Traeffer
alle fornedne tekniske foranstaltninger til at undgé eller minimere frigivelsen af produktet
pa arbejdspladsen. Begraens maengderne af produkt til det minimale, det er ngdvendigt at
handtere, og begraens antallet af eksponerede arbejdere. Lokaludsugning eller general
rumventilation skal etableres. Gulve, vaegge og andre overflader i fareomradet skal
renggres regelmaessigt. Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og
andre anteendelseskilder. Rygning forbudt.

Hygiejniske foranstaltninger : Tilsmudset arbejdstgj ber ikke fiernes fra arbejdspladsen. Tilsmudset tgj skal vaskes, for
det kan anvendes igen. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette
produkt. Vask altid heender efter handtering af produktet. Hold arbejdstgj og hverdagstg;j
adskilt, og vask dem separat.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Lagerbetingelser : Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kgligt. Opbevares under las.

Lagertemperatur :4°C

7.3. Szerlige anvendelser
Ingen tilgeengelige oplysninger

personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

Ingen tilgeengelige oplysninger

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:
Sarg for god ventilation i lokalet.

Beskyttelse af haender:

beskyttelseshandsker

Beskyttelse af gjne:

Taetsluttende briller

Beskyttelse af krop og hud:

Brug seerligt arbejdstgj

Andedratsbeskyttelse:

[ tilfeelde af utilstreekkelig ventilation], anvend andedraetsveern.

Begraensning og overvagning af miljeeksponeringen:
Undgé udledning til miljget.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber
Tilstandsform : Vaeske
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Ni-NTA Resin
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilherende aendring Forordning (EU) 2015/830

Farve : Bla-gren.

Lugt : Ingen tilgaengelige data
Lugtgreense : Ingen tilgaengelige data
pH : Ingen tilgaengelige data
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgaengelige data
Smeltepunkt : Ikke anvendelig
Frysepunkt . Ingen tilgaengelige data
Kogepunkt : Ingen tilgaengelige data
Flammepunkt :65°C

Selvanteendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur

: Ingen tilgaengelige data
: Ingen tilgaengelige data

Anteendelighed (fast stof, gas) : Ikke anvendelig

Damptryk . Ingen tilgaengelige data
Relativ dampteethed ved 20 °C : Ingen tilgaengelige data
Relativ massefylde : Ingen tilgaengelige data
Oplgselighed : Ingen tilgaengelige data
Log Pow : Ingen tilgaengelige data
Viskositet, kinematisk . Ingen tilgaengelige data
Viskositet, dynamisk . Ingen tilgeengelige data

Eksplosive egenskaber : Ingen tilgaengelige data
Oxiderende egenskaber : Ingen tilgaengelige data
Eksplosionsgraenser : Ingen tilgaengelige data

9.2. Andre oplysninger
Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Produktet er ikke-reaktivt under normale brug, oplagring og transport.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normale vilkar.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen farlige reaktioner kendt ved normal brug.

10.4. Forhold, der skal undgas
Undga kontakt med varme overflader. Varme. Undga flammer og gnister. Fjern enhver anteendelseskilde.

10.5. Materialer, der skal undgas
Ingen tilgeengelige oplysninger

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet (oral) . lkke klassificeret
Akut toksicitet (hud) : lkke klassificeret
Akut toksicitet (indanding) : lkke klassificeret

ethanol (64-17-5)

LD 50 oral rotte

10740 mg/kg kropsvaegt (Rat; OECD 401: Acute Oral Toxicity; Experimental value)

LD 50 hud kanin

> 16000 mg/kg (Rabbit; Literature study)

LC50 inhalering rotte (mg/l)

> 20 mg/l (4 h, Rat, Inhalation)

Hudaetsning/-irritation : Ikke klassificeret
Alvorlig gjenskade/gjenirritation : Ikke klassificeret

Respiratorisk sensibilisering eller : Kan forarsage allergisk hudreaktion.
hudsensibilisering

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret
Carcinogenicitet : Kan fremkalde kreeft.

ethanol (64-17-5)

IARC-gruppe 1 - Carcinogenic to humans
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Ni-NTA Resin
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilherende aendring Forordning (EU) 2015/830

Reproduktionstoksicitet

Enkel STOT-eksponering
Gentagne STOT-eksponeringer
Aspirationsfare

: lkke klassificeret
: Ikke klassificeret
. lkke klassificeret
. Ikke klassificeret

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet
Milja - generelt

Akut akvatisk toksicitet
Kronisk akvatisk toksicitet

: Produktet vurderes ikke som skadeligt for vandlevende organismer og skennes ikke at
kunne forarsage langvarige ugnskede effekter i miljget.

. Ikke klassificeret
. Ikke klassificeret

ethanol (64-17-5)

LC50 fisk 1

14200 mg/l (US EPA, 96 h, Pimephales promelas, Flow-through system, Fresh water,
Experimental value)

EC50 Daphnia 1

9300 mg/l (48 h, Daphnia magna, Pure substance)

EC50 [Algae, 72h 1

275 mg/l (Equivalent or similar to OECD 201, Chlorella vulgaris, Static system, Fresh
water, Experimental value, Growth rate)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

nickel dichloride, hexahydrate (7791-20-0)

Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed: ikke anvendelig.

Kemisk iltforbrug (COD)

Not applicable

ThOD

Not applicable

BOD (% af ThOD)

Not applicable

agarose (9012-36-6)

Persistens og nedbrydelighed

Biologisk i vand: ingen data tilgaengelige.

ethanol (64-17-5)

Persistens og nedbrydelighed

Let bionedbrydelige i vand. Biologisk nedbrydelig i jorden. Nej (test) data om mobilitet af
stoffet til radighed.

Biokemisk iltforbrug (BOD)

0.8 - 0.967 g O,/g stof

Kemisk iltforbrug (COD)

1.7 g O,/g stof

ThOD

2.1 g O,/g stof

BOD (% af ThOD)

0.43

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

nickel dichloride, hexahydrate (7791-20-0)

BCF fisk 1

40 - 1000 (Pisces, Nickel ion)

BCF andre vandorganismer 1

0.9 - 11.6 (Daphnia magna, Nickel ion)

BCF andre vandlevende organismer 2

250 - 1700 (Chlorophyta, Nickel ion)

agarose (9012-36-6)

Bioakkumuleringspotentiale

Ingen bioakkumulering data tilgaengelige.

ethanol (64-17-5)

BCF fisk 1

1 (Other, 72 h, Cyprinus carpio, Static system, Fresh water, Read-across)

Log Pow

-0.35 (Experimental value; OECD 107: Partition Coefficient (n-octanol/water): Shake Flask
Method; 24 °C)

Bioakkumuleringspotentiale

Lav potentiale for bioakkumulering (Log Kow <4).

12.4. Mobilitet i jord

agarose (9012-36-6)

Milja - jord

No (test)data on mobility of the substance available.

5/11/2017 (Version: 1.1)

DA (dansk) 5/8



Ni-NTA Resin
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilherende aendring Forordning (EU) 2015/830

ethanol (64-17-5)

Overfladespaending 0.0245 N/m (20 °C)
Milja - jord Highly mobile in soil.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Komponent
(64-17-5) Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIlI

Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

12.6. Andre negative virkninger
Ingen tilgeengelige oplysninger

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Metoder til affaldsbehandling : metoder til affaldsbehandling.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR /RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. UN-nummer

UN-nr. (ADR) : Ikke reguleret
UN-nr. (IMDG) : Ikke reguleret
UN-nr. (IATA) : Ikke reguleret
UN-nr. (ADN) : Ikke reguleret
UN-nr. (RID) . Ikke reguleret
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
Korrekt transportbetegnelse (ADR) : Ikke reguleret
Officiel godsbetegnelse (IMDG) : lkke reguleret
Korrekt transportbetegnelse (IATA) : Ikke reguleret
Korrekt transportbetegnelse (ADN) : Ikke reguleret
Korrekt transportbetegnelse (RID) : Ikke reguleret
14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR) : Ikke reguleret
IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG) : Ikke reguleret
IATA

Transportfareklasse(r) (IATA) : Ikke reguleret
ADN

Transportfareklasse(r) (ADN) : Ikke reguleret
RID

Transportfareklasse(r) (RID) : Ikke reguleret
14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR) : Ikke reguleret
Emballagegruppe (IMDG) . lkke reguleret
Emballagegruppe (IATA) : lkke reguleret
Emballagegruppe (ADN) : lkke reguleret
Emballagegruppe (RID) : lIkke reguleret
14.5. Miljofarer

Miljafarlig : Nej

Marin forureningsfaktor : Nej

Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgeengelige
14.6. Szrlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport

Ikke reguleret

Sofart

Ikke reguleret
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Ni-NTA Resin
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilherende aendring Forordning (EU) 2015/830

Luftfart
Ikke reguleret

Transport ad indre vandveje
Ikke reguleret

Jernbane transport
Ikke reguleret

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden
Ikke anvendelig

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

15.1.1. EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begraensninger ifalge bilag XVII til REACH

Indeholder ingen stoffer pA REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

Contains no substance subject to REGULATION (EU) No 649/2012 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012
concerning the export and import of hazardous chemicals.

Substance(s) are not subject to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on persistent organic
pollutants and amending Directive 79/117/EEC.

15.1.2. Nationale regler

Danmark

Brandfareklasse : Klasse IlI-1

En oplagsenhed : 50 liter

Internationale aftaler : Brandfarlig henhold til det danske Justitsministerium; Beredskabsstyrelsens tekniske
forskrifter for opbevaring af brandfarlige vaesker skal falges.

Danske nationale forordninger : Ma ikke bruges af unge under 18 ar

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der
kan indebzere en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets
udfgrelse)

Ved brug og bortskaffelse skal kravene fra Arbejdstilsynets bekendtgarelse om
foranstaltninger til forebyggelse af kraeftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer
folges

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udfert nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

H- og EUH-s&tningernes fulde ordlyd:

Acute Tox. 3 (Inhalation) Akut toksicitet (indanding), kategori 3

Acute Tox. 3 (Oral) Akut toksicitet (oral), kategori 3

Aquatic Acute 1 Farlig for vandmiljget — akut fare, kategori 1

Aquatic Chronic 1 Farlig for vandmiljget — kronisk fare, kategori 1

Carc. 1A Cancerogenitet (indanding) Kategori 1A

Flam. Liqg. 2 Brandfarlige veesker, kategori 2

Muta. 2 Kimcellemutagenicitet, kategori 2

Repr. 1B Reproduktionstoksicitet, kategori 1B

Resp. Sens. 1 Luftvejssensibilising, kategori 1

Skin Irrit. 2 Hudeetsning/hudirritation, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

STOT RE 1 Specifik malorgantoksicitet — gentagen eksponering, kategori 1
STOT RE 2 Specifik malorgantoksicitet — gentagen eksponering, kategori 2
H225 Meget brandfarlig vaeske og damp.

H301 Giftig ved indtagelse.
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Ni-NTA Resin
Sikkerhedsdatablad

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilherende aendring Forordning (EU) 2015/830

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H331 Giftig ved indanding.

H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller &ndedraetsbesvaer ved indanding.
H341 Mistaenkt for at forarsage genetiske defekter.

H350 Kan fremkalde kreeft.

H350i Kan fremkalde kreeft ved indanding.

H360D Kan skade det ufgdte barn.

H372 Forarsager organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.
H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedsdatablad geelder for regioner

SDS EU (REACH Bilag 1)

Denne information er baseret pa vores nuvaerende viden og har kun til formal at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og

: DK - Danmark

miljgmaessige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab
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